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LAMOUROUX S.A.S. 
Z.A. du Bos Plan - 1 route de Canteloup 

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU

LAMOUROUX Médoc
Zone d’activité - 33112 SAINT-LAURENT-MÉDOC

Tél. 05 57 808 900 
Fax 05 57 808 909

lamouroux@lamouroux.com

www.lamouroux.com

STATION PHYTOSANITAIRE CONNECTÉE

MyLAVILOG & PHYBIOMATIC
Plateforme de gestion intégrée des produits phytosanitaires pour agriculture conventionnelle,  
biologique & biodynamique : avec logiciel de préparation, cuve de réalisation et circuit d’expédition.

Permet l’anticipation, la planification des traitements, la protection des salariés, 
l’optimisation des ingrédients et des bouillies, la préparation physique des 

bouillies, le remplissage du tracteur et le suivi de l’intervention réellement 
réalisée, puis la récupération et la comptabilisation des retours de bouillies 

non utilisées.

Tout cela de manière centralisée et automatisée, grâce à nos 
applications MyLAVILOG et notre station automatisée de préparations  
phytosanitaires PHYBIOMATIC, qui communiquent ensemble.

Cela permet de mieux protéger les 
salariés des risques chimiques, 

d’optimiser et de réduire les doses 
de produits utilisés (Plan écophyto), 

de réduire la consommation d’eau 
et d’être en conformité avec les 

recommandations (HVE, Terra 
Vitis…), tout en fiabilisant les 

traitements préparés.

STATION PHYTOSANITAIRE CONNECTÉE
LA PREMIÈRE STATION DE GESTION AUTOMATISÉE INTÉGRÉE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

CONVENTIONNELS, BIOLOGIQUES & BIODYNAMIQUES
MyLAVILOG & PHYBIOMATIC



Principe de fonctionnement Pourquoi choisir  
la station phytosanitaire connectée 
MyLAVILOG & PHYBIOMATIC ?  

MINIMISATION DE L’EXPOSITION 
DES SALARIÉS AUX PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES

MISE À JOUR EN TEMPS RÉEL 
DES OPÉRATIONS VALIDÉES  

ET EFFECTUÉES

GAIN DE TEMPS  
SYSTÈME AUTOMATISÉ

UN PRODUIT DURABLE  
CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

OPTIMISATION DES 
TRAITEMENTS

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION D’EAU

INTÉGRATION AUTOMATIQUE DES 
MISES À JOUR RÉGLEMENTAIRES 

DANS LA PRÉPARATION DES 
BOUILLIES
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Depuis MyLAVILOG  
Commande et réception produits phytosanitaires
Planification traitements
Contrôles & Calculs
Lancement alertes
Feuille de route tractoristes
Fiche de préparation de bouillie...

Suivi en temps réel  
de la réalisation  
de l’intervention

Depuis la station  
de préparation   
Remplissage en eau auto 
Dynamiseur et tisanière 
Remplissage du  
pulvérisateur...

Retour intervention    
Nettoyage cuve, 
Retour produits,
Reliquats...

Réalisation intervention 

Transmission de ces données depuis MyLavilog 
vers la station de préparation des bouillies.

Transmission de 
la feuille de route 
au tractoriste ou 
transmission directe 
sur console embarquée 
avec prise en compte 
des contraintes (intra 
parcellaires, ZNT, IFT...)

Synchronisation des 
données MyLAVILOG 
pour données 
réglementaires

Traitement  
des effluents

Depuis MyLAVILOG, 
notre logiciel de gestion 
de production et de 
traçabilité viti-vinicole

  Commande et réception 
     produits phytosanitaires

  Planification des traitements     
  Lien avec Décitrait, calendrier  

     lunaire…
  Contrôles
  Génération fiche de préparation de bouillie
  Alertes riverains et prestataires 
  Feuille de route pour le chauffeur

Depuis la station de préparation  
  Selon recette programmée :  

     remplissage automatique de la cuve  
     en eau  

  Gestion du dynamiseur et de  
     la tisanière

  remplissage du pulvérisateur 

Réalisation intervention   
  Suivi GPS du tracteur, liens possibles  

     avec KARNOTT, APTIMIZ, AGRI  
     ROUTER…

  Validation du réalisé (manuellement 
     ou en automatique)

  Visualisation DRE parcelle
  Actualisation en temps réel 

Retour intervention    
  Nettoyage cuve automatisé, avec sélection programme de lavage :
  Retour produit 
  Récupération des bidons vides, séchoir, récupération des résidus  

     et envoi au traitement
  Mise à jour automatique de la fiche d’exposition des salariés  

     aux produits phytosanitaires
  Mise à jour automatique du registre phytosanitaire
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1 Date 28/05/2022 Matin Après-Midi
Numéro traitement T4 Température (°C) 12 18
Zones Zones A, B et C Vitesse du vent (km/h) 10 11
Surface à traiter (ha) 120
Surface préparée (ha) 120,00

Préparateur Martin
Heure début de préparation 08:00
Heure fin de préparation 08:30
Volume de bouille (L) 3500
Débit (L/ha) 140
Surface traitée avec cuve (ha) 25,00
Volume de bouille restant (L) 65,00

Maladie visée Produit N° lot produit Dose produit (kg/ha ou L/ha) Quantité produit (kg ou L) Visa opérateur Visa chef de culture
Mildiou Baurdo EV6746378 1,75 43,8
Oïdium Soufrebe DG L78799 5 125,0
Botrytis 0,0

Vers de grappe 0,0
Cicadelle des grillures 0,0

Cicadelle de la flavescence 0,0
Vivaflor 2 50,0

Numéro tracteur Chauffeur Heure départ Volume bouillie chargé (L) Zones traitées Volume de bouillie restant (L)
Tracteur 1 Louis 08:40 1200 Zone A 40,0
Tracteur 2 Jacques 08:50 1000 Zone B 10,0
Tracteur 3 Paul 09:00 1300 Zone C 15,0

Date 28/05/2022 Matin Après-Midi
Numéro traitement T4 Température (°C) 12 18
Zones Zones D et E Vitesse du vent (km/h) 10 11
Surface à traiter (ha) 90
Surface préparée (ha) 90,00

Préparateur Georges
Heure début de préparation 08:00
Heure fin de préparation 08:30
Volume de bouille (L) 2500
Débit (L/ha) 140
Surface traitée avec cuve (ha) 17,86
Volume de bouille restant (L) 20,00

Maladie visée Produit N° lot produit Dose produit (kg/ha ou L/ha) Quantité produit (kg ou L) Visa opérateur Visa chef de culture
Mildiou Baurdo EV6769 1,75 31,3
Oïdium Soufrebe DG L1234 5 89,3
Botrytis 0,0

Vers de grappe 0,0
Cicadelle des grillures 0,0

Cicadelle de la flavescence 0,0
Vivaflor 2 35,7

Numéro tracteur Chauffeur Heure départ Volume bouillie chargé (L) Zones traitées Volume de bouillie restant (L)
Tracteur 4 Matthieu 08:35 1500 Zone D 12,0
Tracteur 5 Benoît 08:40 1000 Zone E 8,0

Cuve 1

Fiche préparation de bouillie et distribution tracteurs
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Fiche préparation de bouillie et distribution tracteurs
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BON DE TRAVAIL

DUPONT Jean
N° Certiphyto : OF 0000 00000

30/05/2022

N° 2022 0115

Traitement phytosanitaire N°4

<Commune> 3/3 Le 30/05/2022 à 17:47 Par

BON DE TRAVAIL

DUPONT Jean
N° Certiphyto : OF 0000 00000

30/05/2022

N° 2022 0115

Traitement phytosanitaire N°4

<Commune> 1/3 Le 30/05/2022 à 17:47 Par

Intervention Traitement phytosanitaire N°04 9,25 h
Stade phénologique
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Parcelles % Pieds
Sup.
(ha)

Volume
Bouillie (L)

Volume
Cumulé (L)

AMPEXIO
[CHE0B2511]

(Kg)

AZUPEC 80 GD
2160475

(Kg)

ETONAN
1911649067

(L)
Commentaire

Terrasse 100 2977 0,5603 84 84 2 26,6 8,9

Derrière Château 100 10612 1,8754 281,3 365,4

Acacia 100 4546 0,7871 118,1 483,4

Grand Penchant Rouge 92 11323 1,7112 256,7 (R) 740,1 2 26,6 8,9 ZNT eau 20
M

Bertin 100 4497 0,6745 101,2 841,3

Bois du moine 100 15323 2,2127 331,9 1173,2

Fondadouze Merlot 100 8400 1,1972 179,6 (R) 1352,8 1,1 14,3 4,8

Fondadouze 2011 83 5868 0,8802 132 1484,8 ZNT eau 20
M

La Roulaude 35 1494 0,2547 38,2 1523

Total Ha

10,1533

Total Pieds

 65 040

(R) Remplissage nécessaire.
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Produits (AMM) Cible Lot Dose/Ha Quantité Unité DRE (h) ZNT DAR
Date de

fabrication
Commentaire

AMPEXIO
(2171119)

Mildiou(s)
(Trt
Part.Aer.)

CHE0B2511 0,5000 5,0766 Kg 48 20 21

AZUPEC 80
GD (2160475)

Oïdium(s)
(Trt
Part.Aer.)

2160475 6,6481 67,5000 Kg 6 5 21

ETONAN
(2100060)

Mildiou(s)
(Trt
Part.Aer.)

1911649067 2,2160 22,5000 L 6 5 14

Sécurité : Phrases de risque et CLP

H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
SGH07 Irritant - Sensibilisant - Dommageable
SGH09 Danger pour les milieux aquatiques
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Matériels Réglages Commentaires

PULVE PARIS 600 L

Dose bouillie jets du
bas :
Vitesse avancement Km/
H :

5

Débit total (l/min) :
Dose bouillie (L/Ha) : 0150
Pression : 2
Types de Pastilles : 0,8 petit débit
Nbre de jets ouverts : Tous
Largeur d'épandage en 
mètres :
Prise de Force : 
Volume Bouillie :

Commentaires de l'OT :
3 machines de 600 L = 1800 L Dode Ha réel : 171 L


