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Module technique 
automatisé et mobile de 
transferts de liquides



Il fonctionne par modules de 5 entrées et 3 sorties, qui 
peuvent être couplés pour multiplier les fonctions et le 
nombre d’entrées et de sorties.

Le même équipement OCTOPUS permet de gérer : les 
assemblages, les écoulages, le lavage de la cuverie et les 
remontages. OCTOPUS est muni d’une interface informatique 
dédiée pour programmer, suivre en temps réel et enregistrer 
les opérations réalisées dans le chai. Via une interface 
informatique réalisée sur mesure, le vinificateur programme 
et pilote avec précision toutes ses opérations spécifiques de 
transfert de liquide dans son chai (de l’assemblage au lavage). 
Le programme dose les quantités de liquide et contrôle que 
la quantité soit adaptée.

De même, le programme contrôle la bonne conformité des 
cuves connectées avant le lancement des opérations. 

L’application informatique d’OCTOPUS est évolutive : 
elle permet de rajouter des fonctions ou de nouveaux 
programmes en fonction de l’évolution des besoins et des 
procédés de travail.

Module technique, mobile, 
de transfert automatisé 

et dosage de liquides



UN SEUL ÉQUIPEMENT 
POUR GÉRER 
AUTOMATIQUEMENT
LES ASSEMBLAGES

LES ÉCOULAGES

LE LAVAGE DE LA CUVERIE 

LES REMONTAGES



Azote

Cuves
d’origine

Inertage
20 mbars

Azote

180 hl 180 hl 180 hl

Inertage

Vanne
d’isolement
pneumatique

Vanne d’isolement
pneumatique

Vanne d’isolement

Armoire 
+ écran tactile

Chasse azote

Compteur

Pompe

Boîtier
raccordement
instrument :
- pression inertage
- identification tuyau
- pression niveau cuve
- pilotage vanne cuve

Azote 6 bars
Air comprimé 6 bars
Alimentation électrique
Réseau informatique

Liaison câble :
- alimentation
- bus info
- AC

Capteur
de pression
Jauge
de niveau

tuyau vin

Vins de cépage

Cuves de
destination
Vins assemblés

Capteur
de pression
Jauge
de niveau

principe de fonctionnement



On peut coupler plusieurs modules Octopus 
entre eux : si couplage, il y a un Octopus maître 
qui prend le contrôle des autres modules.

ÉQUIPEMENT SKID MOBILE

Module central OCTOPUS : équipement mobile sur chariot, qui permet de le déplacer dans le chai au 
plus proche des cuves à travailler. Module monté sur roues embarquant :

• Armoire de commande avec automate

• Application informatique de traçabilité des opérations réalisées

• Pompe de transfert, compteur volumétrique et vannes pilotées

• Connexions pour tuyauteries d’entrées et de sorties
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ÉQUIPEMENT POUR CHAQUE CUVE

Pour chaque cuve reliée à OCTOPUS, un boîtier de contrôle déporté comprenant :

• 1 lecteur RFID pour vérifier l’identification des cuves d’origine et de destination du transfert

• 1 vanne automatique d’isolement

• 1 mesure de pression d’inertage de la cuve

• 1 mesure de niveau de la cuve
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LIAISONS TUYAUX

Le module mobile OCTOPUS est relié, d’un côté à chaque cuve d’origine et de l’autre, à chaque cuve de 
destination. Tout cela avec de la tuyauterie de chai standard, diam 50 ou diam 40.

Les tuyaux sont équipés à chaque extrémité d’un bracelet RFID étanche pour bien identifier les cuves 
d’origine et de destination et sécuriser ainsi les transferts.
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Pourquoi choisir  
la solution octopus ?
1. SÉCURISATION DES OPÉRATIONS 2. STANDARDISATION ET FIABILISATION

Protocole défini par les décideurs, inscrit dans le programme. 
Respect du même protocole à chaque réalisation de 
l’opération.

Automatisation des opérations avec le programme que le 
client aura indiqué à Octopus : intégration de contrôles 
automatiques pour des opérations précises et répétables, 
réduisant ainsi les erreurs humaines.

• Identifications des cuves d’origine et de destination 
	 par bracelet RFID : sécurisation des transferts
• Alarme débordement volume
• Alarme manque d’inertage
• Mesure et contrôle des quantités de liquide 
	 en permanence
• Simplicité d’utilisation
• Anticipation du calcul de la quantité finale pour
	 préparation du bon nombre de cuves de destination



4. OPTIMISATION DU MATÉRIEL
ET DES PROCESSUS

Équipement multifonctions qui permet d’investir dans un 
seul appareil pour automatiser plusieurs types d’opérations 
(assemblage, écoulage, lavage,...)

5. CONFIGURATION MODULAIRE

• Personnalisation : les skids Octopus peuvent être 
configurés selon les besoins spécifiques du chia, avec des 
options pour différents programmes, types de pompes, filtres 
et accessoires

• Adaptabilité : selon les besoins du client, plusieurs Octopus 
peuvent être couplés entre eux, pour augmenter la capacité 
de nombre de cives d’entrées et de sorties

• Extension : il est possible d’intégrer des mises à jour dans 
le programme Octopus, ou de nouveaux programmes qui 
n’étaient pas choisis au départ. Ceci, sans changement 
d’équipement.

Il est également possible d’ajouter ou de remplacer des 
accessoires correspondant à une nouvelle utilisation sans 
modifier l’ensemble de l’équipement, offrant une grande 
flexibilité d’évolution.

6. TRAÇABILITÉ / HISTORIQUE

L’interface informatique conçue et dédiée sur mesure à 
cette application, par les ateliers Lamouroux, permet de 
garder la trace du détail de chaque opération réalisée 
(numéro de cuve de destination, type d’opération, 
programme utilisé), mais aussi l’archive de la totalité 
des opérations réalisées.

7. PROTECTION DES PERSONNES

• Diminution de la manutention avec la réalisation de 
multiples tâches en même temps, mais aussi des tâches 
synchronisées. Par exemple, si utilisation en mode 
lavage, après la réalisation de l’étape branchement, 
programmation et contrôle, toutes les diverses 
opérations de lavage se font bien, les unes après 
les autres, avec le temps imparti par le programme 
(nettoyage, désinfection, rinçage...).

• La diminution de la manutention permet une baisse 
de la pénibilité et des risques TMS et promet un gain 
de temps.
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